       Джойстик "Денди"
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PL (1 вывод 1533ИР9) = "0" - это запись  Pn --> Qn


СР (15 вывод ) = "переход из 0 в 1" - это сдвиг вправо





РЕ - это сигнал записи информации о нажатых кнопках в регистр 


SYN - это восемь импульсов - преобразование в последовательный пакет
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1=5в; 2=общ; 3=РЕ; 4=SYN; 5=OUT  - это платы LM 737; D21B; CJ94E; LE92; 92AUF; 668BFU; BS-802L; FU-802;


                                                                                          BS-801; LF-668; TM-668; JX-88; WH-328 J4; LF-92A(J); 802-Z1; 


                                                                                           LD 063; F 902; DR-B(d); TJK-304;


1=5в; 2=общ; 3= SYN; 4= РЕ; 5=OUT - это платы LF 003; J 003; 003 WL; FU 9201; SLB; FU 801; FA 5000; DS 121.2:


                                                                                           668 FU; 01-HL; LF-801


1= общ; 2=5в; 3= РЕ; 4= SYN; 5=OUT - это платы  F-101-B


1=5в; 2= SYN; 3=РЕ; 4= OUT; 5= общ - это платы  BS 804; F112


1= общ; 2= РЕ; 3= OUT; 4=SYN; 5=5в - это платы  NN 2000; WLX-9204





 Варианты  подключения плат джойстиков





Вместо делителя (1533тв1) пробовал ставить делитель


на 3; делитель на 4; и генератор частотой 0,2-2кГц на оставшихся инверторах. Лучше всего работает генератор


200 Гц на ОТДЕЛЬНОЙ микросхеме, а если использовать


оставшиеся, то гад синхронизируется с РЕ и кнопки ТУРБО не всегда работают. Мой вывод: нижеприведенная схема наиболее оптимальна по цене/настройке/работоспособности.








